
Sleeves	
  per	
  stampa	
  ad	
  alta	
  
definizione	
  

Starcoat	
  -­‐	
  Starglass	
  



Perché	
  è	
  necessario	
  avere	
  sleeves	
  ad	
  
alta	
  definizione?	
  

•  Velocità	
  di	
  stampa	
  sempre	
  più	
  elevate	
  
•  Introduzione	
  nel	
  mercato	
  di	
  fotopolimeri	
  new	
  
generaAon	
  ad	
  alta	
  definizione	
  

•  Incremento	
  della	
  richiesta	
  di	
  target	
  di	
  qualità	
  
nella	
  stampa	
  flexo	
  da	
  parte	
  del	
  cliente	
  



Starcoat	
  	
  



DaA	
  tecnici	
  Starcoat	
  

•  T.I.R.	
  0,02	
  mm	
  
•  Diametro	
  +/-­‐0,02	
  mm	
  
•  Bassa	
  dilatazione	
  termica	
  (temperatura	
  di	
  
esercizio	
  18-­‐40°C)	
  

•  Dispersione	
  staAca	
  Ri<	
  1	
  MΩ	


•  Durezza:	
  75	
  ShoreD	
  
•  Non	
  sensibile	
  all’umidità	
  	
  



Starglass	
  	
  



DaA	
  tecnici	
  Starglass	
  

•  T.I.R.	
  0,02	
  mm	
  
•  Diametro	
  +/-­‐0,02	
  mm	
  
•  Bassa	
  dilatazione	
  termica	
  (temperatura	
  di	
  
esercizio	
  18-­‐40°C)	
  

•  Durezza:	
  85	
  Shore	
  D	
  
•  Non	
  sensibile	
  all’umidità	
  	
  



Rossini	
  EvoluAon	
  

•  Nell’o^ca	
  della	
  qualità	
  (alta	
  definizione)	
  
nonché	
  della	
  sicurezza,	
  un	
  breve	
  cenno	
  merita	
  
il	
  sistema	
  di	
  lavaggio	
  tamburo	
  Rossini	
  
EvoluAon	
  



Rossini	
  EvoluAon	
  


